Tepelné eerpadlo zemi - voda,
voda - voda

* Novéa generace ekologickych tepelnych eerpadel
» Kompletni hydraulicky modul

* Teplo z vody, z horizontalnich vrtu nebo zemnich kolektoru
» Kompaktni a esteticka jednotka

 Multifunkéni elektronicka regulace s displejem

* Vysoka vystupni teplota vody do systému (65°C)

» Kompresor scroll

Technické parametry

AUREA CALEO 50H S50 HT 60 HT 80 HT
Topny vykon BO/W35 kw 13,0 14,7 17,2 21,0
Pgikon kw 2,5 2,7 3,2 3,9
COP 5,2 54 54 54
Topny vykon B10/W35 kW 18,4 19,3 23,0 28,2
Paikon kw 2,6 2,7 3,4 41
COP 7,0 71 6,7 6,8
Hladina akustického tlaku* db(A) 37 37 39 39
Horizontalni Plocha smyéky m? 525 525 650 775
smyeka Poéet 100m smyeéek [ 11 n 13 16
Vertikalni vrt m 2*100 2*100 3*80 3*100
Hydraulicky Max. mnozstvi vody/glykol | 214 321
modul
primarni Poéet otaéek éerpadla/vytlak Kpa 3/38 3/38 3/57 3/58
Hydraulicky Min. mnoZstvi vody I 66 66 83 102
modul
sekundarni Poéet otdeek eerpadla/vytlak Kpa 3/39 3/39 3/38 3/37,5
. 230V 28,7 -
Startovaci proud (A) 200V - 119 137 168
Napajeci napiti 2%%\42 1p,t} 400V - 3ph - 50Hz + N
NI s 230V | 3cykyl0 -
Doporueeny prugez vodieu 400V i Seykyd
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Rozmiry

regulovatelné

nozieky
Pgistupnost 30 cm min.

Pgivod elekriky

Primérni okruh - vstup Sekundarni okruh - vstup

Primarni okruh - vystup Sekundarni okruh - vystup

Pramiry pgipojeni Hmotnost kg
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